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N

L

-

QF1

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5
Гр.13

Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10 Гр.11 Гр.12Гр.6 Гр.14

16,7

220

2

9,5

Стир.маш

Розетки

Кухня

Розетки

2

9,5

Розетки

Кухня

Варочная

Wh

Ввод

С16A

Водонагр.

1,5

7,1

В

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

2Р 6

С20А С16А С16А С10А

Посуд.

маш.

С16А С16А

С16А

С16А С16А С16А С16A С16A С10A

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
4

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

Розетка

Ванная

панель

Духовой

шкаф

Розетки

Спальная 

Розетки

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
2

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

QF11 QF12 QF13 QF14

DSН941

Кухня Кухня

Розетки

Гостиная

Кондиц.
Розетка

Кондиц.

Спальная 

Ванная

Гр.15

С10A

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

QF15

S201

220

3,5

11,9

1
0,51,5 0,5

1

1
0,5

2,52,5

220 220 220
220

220

220

220220 220 220

11,9
2,3

4,7 2,37,1 2,3

4,7

4,7

Кухня

220

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

0

S201

S201S201S201S201S201S201

Ванная
Гостиная Гостиная

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

В
В

Г
н

г
L

S
 
3

х
1

,
5

Гр.16 Гр.17

Освещ.

0,2

Освещ.

220

0,9

Освещ.

0,2

Освещ.

220

Спальная 

0,5

220

4,7

Розетки

0,5

220

4,7

Розетки

Прихожая

С10A

QF15

S201

С10A

QF15

S201

DSН941 DSН941 DSН941 DSН941 DSН941 DSН941

0,9


